
Załącznik Nr 1 do SIWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia określa minimalne wymagania dotyczące zamawianych instrumentów na zasadzie „nie gorsze niż”.

Instrumenty muszą być fabrycznie nowe, nie mogą być przedmiotem ekspozycji, nie mogą nosić żadnych śladów użytkowania i nie mogą być przedmiotem praw osób trzecich.

Instrumenty muszą prezentować najwyższy poziom techniczny oraz powinny posiadać odpowiednie walory dźwiękowe predestynujące do gry solowej w występach artystycznych, a także charakterystykę brzmieniowa (np. odpowiednia nośność brzmienia) pozwalającą na selektywne wykonywanie partii instrumentalnych w trakcie występów z towarzyszeniem orkiestry dętej w dużej obsadzie, a także prezentować bogata paletę kolorystyczną w każdym zakresie dynamicznym.

	Lp
	Przedmiot zamówienia
	Szczegółowy opis

	1
	klarnet drewniany Bb
	klarnet YAMAHA model YCL-450M lub równoważny - 4 szt.
o parametrach technicznych i walorach brzmieniowych nie gorszych niż:
  - wysokiej klasy model studencki
- klarnet Bb typu Bohem
- drewno korpusu – Grenadilla
- wypełnienie górnego korpusu warstwą tworzywa ABS lub równoważny  
  (ochronna przed  nadmiarem wilgoci oraz dla stabilności brzmienia)
- baryłka 65mm
- posrebrzany mechanizm, ligaturka i kapturek
- poduszki pokryte skórą wysokiej jakości
- 17 klap
- 6 pierścieni
- ustnik rozmiar 4C lub równoważny
  - w zestawie: futerał, pasek, smar do korka, stroik i szmatka do czyszczenia

	2
	saksofon 

altowy Eb
	saksofon altowy YAMAHA model YAS-480 lub równoważny - 4 szt.
o parametrach technicznych i walorach brzmieniowych nie gorszych niż:
- wysokiej klasy model studencki
- wysokie F# 
- strój: Eb 
- klapa F w kształcie łzy
- mechanizm  typu Seesaw lub równoważny
- korpus mosiężny
- klapy mosiężne 
- czara 2 częściowa - ręcznie wykonane zdobienia 
- wykończenie: złoty lakier
- sprężyny: stalowe 
- poduszki: wodoodporne
- lakierowany metodą elektrostatyczną 
- hak na kciuk pokryty miękkim tworzywem, regulowany
- klapa oktawowa kompatybilna z wyższymi modelami szyjek
- ustnik rozmiar 4C lub równoważny
- w zestawie: futerał, pasek, smar do korka, stroik i szmatka do czyszczenia

	3
	saksofon 

tenorowy Bb
	saksofon tenorowy YAMAHA model YTS-480 lub równoważny - 4 szt.
o parametrach technicznych i walorach brzmieniowych nie gorszych niż:
- wysokiej klasy model studencki
- wysokie F# 
- strój: Bb 
- klapa F w kształcie łzy
- mechanizm typu Seesaw lub równoważny
- korpus mosiężny
- klapy mosiężne 
- czara 2 częściowa - ręcznie wykonane zdobienia 
- wykończenie: złoty lakier
- sprężyny: stalowe 
- poduszki: wodoodporne
- lakierowany metodą elektrostatyczną 
- hak na kciuk pokryty miękkim tworzywem, regulowany
- klapa oktawowa kompatybilna z wyższymi modelami szyjek
- ustnik rozmiar 4C lub równoważny
- w zestawie: futerał, pasek, smar do korka, stroik i szmatka do czyszczenia

	4
	saksofon barytonowy Eb
	saksofon barytonowy YAMAHA model YBS-32 E lub równoważny - 1 szt.
o parametrach technicznych i walorach brzmieniowych nie gorszych niż:
- instrument klasy półprofesjonalnej 
- strój Eb
- przednie F
- klapa niskiego A
- mechanizm typu Seesaw lub równoważny
- czara dwuczęściowa
- śruby przegubowe typu bullet point lub równoważne
- ustnik rozmiar 5C lub równoważny
- wykończenie: złoty lakier nakładany metodą elektrostatyczną
- system klapy oktawowej umożliwiający swobodne przechodzenie pomiędzy oktawami
- regulowana podpórka na kciuk
- instrument wyposażony w firmowy, wysokiej klasy, bezpieczny futerał

	5
	trąbka Bb
	trąbka YAMAHA model YTR 4335 G lub równoważna - 4 szt.
o parametrach technicznych i walorach brzmieniowych nie gorszych niż:
- wysokiej klasy półprofesjonalnej
- strój Bb
-wykończenie – powłoka zewnętrzna - instrument lakierowany w kolorze złotym
-wymiary: menzura maksymalnie do 11,65 mm, czara minimum 123 mm
-dwuczęściowa czara wykonana ze złotego mosiądzu
-tłoki pokryte wysokiej jakości monelem
-masywna konstrukcja nakrętek tłoków
-minimum jedna pionowa podpórka usztywniająca na głównym suwaku strojeniowym
-otwarta podpórka na kciuk na kolanku strojeniowym pierwszego tłoka
-nieregulowany pierścień na kolanku strojeniowym trzeciego tłoka
-dwie klapki wodne
-krąglik drugiego tłoka z wypustką
- ustnik  w rozmiarze TR11B4 lub równoważny
- instrument wyposażony w firmowy, wysokiej klasy, bezpieczny futerał

	6
	flugelhorn Bb
	flugelhorn YAMAHA model YFH-436 G lub równoważny - 2 szt.
o parametrach technicznych i walorach brzmieniowych nie gorszych niż:
- instrument klasy półprofesjonalnej 
- wentyle obrotowe w stylu niemieckim
- strój Bb
- materiał: złoty mosiądz
- menzura: MS 11mm (0,433”)
- czara 151,8mm
- suwak 3go wentyla
- jedna klapa wodna
- ustnik  w rozmiarze 15F4 lub równoważny
- wykończenie: lakierowane
- instrument wyposażony w firmowy, wysokiej klasy, bezpieczny futerał

	7
	puzon C
	puzon  YAMAHA model YSL-350 C lub równoważny - 2 szt.
o parametrach technicznych i walorach brzmieniowych nie gorszych niż:
- wysokiej klasy model studencki
- strój Bb/C
- materiał: złoty mosiądz
- czara: 204mm (8”)
- menzura zmienna: 12,7-13,34mm (05-0,525”)
- dodatkowy wentyl umożliwiający granie w całej skali bez 6 i 7 pozycji
- materiał suwaka: żółty mosiądz
- wykończenie: złoty lakier
- ustnik rozmiar SL48 lub równoważny
- w zestawie: futerał, smar  i szmatka do czyszczenia

	8
	puzon 

tenorowy Bb/F z kwartwentylem
	puzon tenorowy  YAMAHA model YSL-446 GE lub równoważny - 1 szt.
o parametrach technicznych i walorach brzmieniowych nie gorszych niż:
- instrument klasy półprofesjonalnej 
- strój Bb/F
- materiał: złoty mosiądz
- czara 214,4 mm (8 ½”)
- menzura ML 13,34 mm (0,525”)
- kwartwentyl 
- układ rurek kwartwentyla klasyczny
- zewnętrzna i wewnętrzna warstwa suwaka wykonana ze srebra niklowego pokryta chromem lub równoważne
- wykończenie: złoty lakier
- ustnik rozmiar SL48S lub równoważny
- instrument wyposażony w firmowy, wysokiej klasy, bezpieczny futerał

	9
	puzon 

basowy Bb/F z kwartwentylem
	puzon basowy  YAMAHA model YBL-421 GE lub równoważny - 1 szt.
o parametrach technicznych i walorach brzmieniowych nie gorszych niż:
- instrument klasy półprofesjonalnej 
- strój Bb/F
- czara 9,5 cala (241 mm) wykonana ze złotego mosiądzu
- menzura: LL 0.563" (14,30 mm) 
- kwartwentyl
- układ rurek kwartwentyla klasyczny
- zewnętrzna i wewnętrzna warstwa suwaka wykonana ze srebra niklowego pokryta chromem lub równoważne
- wykończenie: złoty lakier
- ustnik rozmiar BL58L lub równoważny
- instrument wyposażony w firmowy, wysokiej klasy, bezpieczny futerał

	10
	waltornia F/Bb
	waltornia  CERVENY model CVHR681F lub równoważna - 2 szt.
o parametrach technicznych i walorach brzmieniowych nie gorszych niż:
- instrument klasy profesjonalnej
- strój: Bb/F
- materiał: mosiądz (yellow brass)
- konstrukcja lekka
- menzura: 11,70mm
- czara głosowa: Ø305mm
- rurka ustnikowa: nowe srebro
- mechanizm: z nowego srebra, z przegubami Minibal lub równoważny
- regulowane siodełko kciuka
- regulowany hak na palec
- garnitur instrumentu z nowego srebra
- wykończenie: lakierowany, kolor złoty
- długość: 420mm
- waga: max. 2.600g
- w komplecie: dedykowany futerał, ustnik

	11
	althorn Eb
	althorn  CERVENY model CVAH501 lub równoważny - 3 szt.
o parametrach technicznych i walorach brzmieniowych nie gorszych niż:
- instrument klasy półprofesjonalnej 
- strój: Eb
- wersja: na prawą rękę
- materiał: mosiądz (yellow brass)
- menzura: 11,70mm
- czara głosowa: Ø305mm
- rurka ustnikowa: nowe srebro
- mechanizm: z nowego srebra, z przegubami Minibal lub równoważne
- garnitur instrumentu z nowego srebra
- wykończenie: lakierowany, kolor złoty
- długość: 480mm
- waga: max. 1.800
- w komplecie: dedykowany futerał, ustnik

	12
	sakshorn tenor Bb
	sakshorn tenor  CERVENY model CVTH521-3 lub równoważny - 1 szt.
o parametrach technicznych i walorach brzmieniowych nie gorszych niż:
- instrument klasy profesjonalnej
- strój: Bb
- materiał: mosiądz (yellow brass)
- menzura: 13,20mm
- czara głosowa: Ø240mm
- rurka ustnikowa: nowe srebro
- mechanizm: z nowego srebra, z przegubami Minibal lub równoważny
- 3 wentyle
- wykończenie: lakierowany, kolor złoty
- długość: 800mm
- waga: max. 3.500g
- w komplecie: dedykowany futerał, ustnik

	13
	sakshorn baryton Bb
	sakshorn baryton  CERVENY model CVEP531-4 lub równoważny - 1 szt.
o parametrach technicznych i walorach brzmieniowych nie gorszych niż:
- instrument klasy profesjonalnej
- strój: Bb
- materiał: mosiądz (yellow brass)
- menzura: 15,20mm
- czara głosowa: Ø260mm
- rurka ustnikowa: nowe srebro
- mechanizm: z nowego srebra, z przegubami Minibal
- 4 wentyle
- garnitur instrumentu z nowego srebra
- wykończenie: lakierowany, kolor złoty
- długość: 800mm
- waga: max. 3.480g
- w komplecie: dedykowany futerał, ustnik

	14
	tuba B 1/4
	tuba 1/4  CERVENY model CVBB671-4G lub równoważna - 1 szt.
o parametrach technicznych i walorach brzmieniowych nie gorszych niż:
- instrument klasy półprofesjonalnej 
- strój: Bb
- materiał: mosiądz (yellow brass)
- menzura: 16,20mm
- czara głosowa: Ø400mm
- rurka ustnikowa: złoty mosiądz
- mechanizm: z nowego srebra, z przegubami Minibal
- 4 wentyle
- garnitur instrumentu z nowego srebra
- wykończenie: lakierowany, kolor złoty
- długość: 800mm
- waga: max.7.000g
- w komplecie: dedykowany futerał, ustnik

	15
	bęben marszowy 20” biały z nosidłem
	bęben marszowy  20” SONOR model MB 2010 lub równoważny – 1 kpl
o parametrach technicznych i walorach brzmieniowych nie gorszych niż:
- bęben basowy wysokiej klasy studenckiej i małej wadze serii B-Line lub równoważnej

- wymiary: 20 "x 10"

- waga: max. 5 kg

- materiał korpusu: brzoza

- wykończenie/kolor: biały (CW)

- lugi: stabilne, podwójne (lewy/prawy)

- śruby strojeniowe: 12

- amortyzatory naciągów: 2 sztuki, piankowe, wklejane w korpus

- zawiesia: oczka ze stali nierdzewnej

- specjalna płyta wzmocnienia korpusu pod mocowanie zawiesi lub równoważne

- naciągi: do bębnów basowych Remo Ambasador Smooth White lub równoważne

w komplecie dedykowane nosidło:

- naramienna baza nosidła: biała (CW), regulacja rozstawu pasów naramiennych, punktu podparcia na brzuchu, waga max. 2,3 kg, Sonor ZM 6600 lub równoważny

- adapter bębna basowego do nosidła: 

1 płytka z hakami do oczek zawiesia bębna, regulowany szczelinowo rozstaw haków, kolor biały (CW), 

2 płytka z dwiema gumowymi podkładkami dystansowymi do podparcia bębna regulowanymi bezstopniowo, kolor biały (CW)

	16
	bęben marszowy 24” biały z nosidłem
	bęben marszowy 24”  SONOR model MB 2410 lub równoważny – 1 kpl
o parametrach technicznych i walorach brzmieniowych nie gorszych niż:
- bęben basowy wysokiej klasy studenckiej i małej wadze serii B-Line lub równoważnej

- wymiary: 24 "x 10"

- waga: max. 5,8 kg

- materiał korpusu: brzoza

- wykończenie/kolor: biały (CW)

- lugi: stabilne, podwójne (lewy/prawy)

- śruby strojeniowe: 12

- amortyzatory naciągów: 2 sztuki, piankowe, wklejane w korpus

- zawiesia: oczka ze stali nierdzewnej

- specjalna płyta wzmocnienia korpusu pod mocowanie zawiesi lub równoważne

- naciągi: do bębnów basowych Remo Ambasador Smooth White lub równoważne

w komplecie dedykowane nosidło:

- naramienna baza nosidła: biała (CW), regulacja rozstawu pasów naramiennych, punktu podparcia na brzuchu, waga max. 2,3 kg, Sonor ZM 6600 lub równoważny

- adapter bębna basowego do nosidła: 

1 płytka z hakami do oczek zawiesia bębna, regulowany szczelinowo rozstaw haków, kolor biały (CW), 

2 płytka z dwiema gumowymi podkładkami dystansowymi do podparcia bębna regulowanymi bezstopniowo, kolor biały (CW)

	17
	bęben marszowy 26” biały z nosidłem
	bęben marszowy 26”  SONOR model MB 2612 lub równoważny – 1 kpl
o parametrach technicznych i walorach brzmieniowych nie gorszych niż:
- bęben basowy wysokiej klasy studenckiej i małej wadze serii B-Line lub równoważnej

- wymiary: 26 "x 12"

- waga: max. 7,8 kg

- materiał korpusu: brzoza

- wykończenie/kolor: biały (CW)

- lugi: stabilne, podwójne (lewy/prawy)

- śruby strojeniowe: 16

- amortyzatory naciągów: 2 sztuki, piankowe, wklejane w korpus

- zawiesia: oczka ze stali nierdzewnej

- specjalna płyta wzmocnienia korpusu pod mocowanie zawiesi lub równoważne

- naciągi: do bębnów basowych Remo Ambasador Smooth White lub równoważne

w komplecie dedykowane nosidło:

- naramienna baza nosidła: biała (CW), regulacja rozstawu pasów naramiennych, punktu podparcia na brzuchu, waga max. 2,3 kg, Sonor ZM 6600 lub równoważny

- adapter bębna basowego do nosidła: 

1 płytka z hakami do oczek zawiesia bębna, regulowany szczelinowo rozstaw haków, kolor biały (CW), 

2 płytka z dwiema gumowymi podkładkami dystansowymi do podparcia bębna regulowanymi bezstopniowo, kolor biały (CW)

	18
	werbel marszowy 14”x12" typu "Parade" z zawiesiem
	werbel marszowy  SONOR model MB 1412 lub równoważny - 3 kpl
o parametrach technicznych i walorach brzmieniowych nie gorszych niż:
- werbel wysokiej klasy studenckiej i małej wadze serii B-Line Parade lub równoważnej

- wymiary: 14 "x 12"

- waga: max. 4,5 kg

- materiał korpusu: brzoza

- wykończenie/kolor: biały (CW)

- lugi: stabilne, podwójne (góra/dół)

- śruby strojeniowe: 16

- kompaktowa maszynka z regulacją i blokadą do sprężyny: Compact Sonor lub równoważny

- naciągi: wysoko brzmiące do werbli paradnych Remo lub równoważne

w komplecie:

- dedykowany ring pierścieniowy tłumiący

- dedykowana pierścieniowa płytka do paska: model ZM 6516 lub równoważny

- dedykowany pierścieniowy amortyzator/podpórka na nogę: model ZM 6515 lub równoważny

- dedykowany, biały pasek tekstylny do werbla paradnego z bocznym stabilizującym: model ZM 6532 lub równoważny

	19
	talerze marszowe 16” ze stosownymi uchwytami 
	talerze marszowe  MEINL model MA-BR-16M lub równoważny - 1 kpl
o parametrach technicznych i walorach brzmieniowych nie gorszych niż:
- wysokiej klasy model studencki
- materiał: specjalny stop mosiądzu

- rozmiar 16”

- styl: marszowe

- timbre: ciepły, średni

- charakter: harmoniczny, ciepły

- skok: niski, średni

- głośność: średnia

- waga: średnia

- wykończenie: tradycyjne

- w komplecie:  skórzane paski i pady do talerzy

	20
	kolumna przenośna, aktywna, akumulatorowa 

z mikr.bezprz.

 i odtwarzaczem BT
	kolumna przenośna  LD SYSTEM model ROADBUDDY 10B 
lub równoważna – 2 szt.,  o parametrach technicznych i walorach brzmieniowych nie gorszych niż:
Kolumna przenośna PA, akumulatorowa z dynamicznym  mikrofonem bezprzewodowym oraz odtwarzaczem mp3 i Bluetooth.

- magnesy głośników - ferrytowe

- wielkość głośnika wysokotonowego - 1"

- wielkość głośnika niskotonowego - 10"

- wzmacniacz - Klasa D 

- moc (szczytowa): min. 480 W 

- charakterystyka częstotliwościowa:  min. 55 - 18000 Hz 

- poziom ciśnienia akustycznego (1 W/1 m):  min. 96 dB 

- maksymalny poziom ciśnienia akustycznego: min. 115 dB 

- wyłączniki ochronne: Przegrzanie , Przepięcie , Zwarcie 

- elementy obsługi: CD/Tape IN Level , Echo , High , Low , Mic 1 Level , Mic 2 Level , Ogólna głośność , przełącznik AUX/MP3

- sekcja Master z co najmniej 2-pasmowym korektorem dźwięku 

- przyłącza wejść liniowych: 2 x cinch , 2 x Combo XLR / jack 6,3 mm, gniazdo jack stereo 3,5 mm , 

- przyłącza wejść mikrofonowych: 2 x gniazdo Combo XLR / jack 6,3 mm

- wskaźniki: power , stan ładowania, stan naładowania akumulatora

- czas pracy na akumulatorze: min. 7 godzin

Odtwarzacz audio: 

- obsługiwane nośniki: Bluetooth , karty SD , pamięci USB 

- obsługiwane formaty: pliki WAV, MP3, WMA 

- elementy sterowania odtwarzacza multimedialnego;  Equalizer , Następny utwór , Play/Pauza , Poprzedni utwór , Repeat , Stop , Tryb (Menu/Bluetooth/SD/USB) 

- wskaźniki odtwarzacza multimedialnego: wielofunkcyjny wyświetlacz LCD z podświetleniem 

- sposób sterowania odtwarzaczem: pilot bezprzewodowy na podczerwień

Moduł bezprzewodowy:

- zintegrowany odbiornik radiowy 584–607 MHz (możliwość zamontowanie dodatkowego zestawu radiowego)

- oznaczenie emisji radiowej - FM 

- kanały:  min.16 

- minimalne pasmo przenoszenia modułu bezprzewodowego: 50 – 17.000 Hz 

- elementy sterowania modułu bezprzewodowego - ASC , Mute-Level (squelch) , Power/Volume , Value Down , Value Up

- wskaźniki modułu bezprzewodowego: AF (LED) , RF (LED) , wyświetlacz LED 

- moc nadawcza wyjścia RF: min.10 mW 

- mikrofon bezprzewodowy:  doręczny, dynamiczny

- zasilanie: zasilacz impulsowy 

- napięcie robocze - 220 V–240 V AC/50 Hz

- akumulator wielokrotnego ładowania - 12 V/ min.5 Ah 

- materiał obudowy: polipropylen 

- rodzaj konstrukcji obudowy: Bass-reflex 

- szerokość - do 500 mm 

- wysokość - do 550 mm 

- głębokość - do 350 mm 

- waga - do 17 kg 

Pozostałe cechy: kółka transportowe , wysuwany rączka transportowa, kołnierz gniazda statywu 36 mm
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